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SPACIO PLASTIC JOINTSSPACIO PLASTIC JOINTS

W G B M BKM
オフホワイト ダークグレー ロイヤルブルー フォレストグリーン マットブラック

LG BK
ライトグレー ブラック

ご注文の際は品番末尾に色記号を明記してください。

品番　PJ-001 W
●パイプとプラスチックジョイントの隙間に、スペーシア専用接着液を注入し、溶着固定します。
　「使用上・接着液取扱い上の注意」をご確認ください。

プラスチックジョイント

PJ-702

PJ-706B

PJ-704B

PJ-704A

PJ-708

PJ-706

PJ-703

PJ-707

PJ-705

品 番
色

PJ-702W
PJ-702G
PJ-702B
　

重 さ 36g

品 番
色

PJ-706BW
PJ-706BG
　

PJ-706BBKM
重 さ 17g

品 番
色

PJ-704BW
PJ-704BG
PJ-704BB
PJ-704BM

重 さ 16g

品 番
色

PJ-704AW
PJ-704AG
PJ-704AB
PJ-704AM

重 さ 18g

品 番
色

PJ-708W
PJ-708G
PJ-708B
　

重 さ 21g

品 番
色

PJ-706W
PJ-706G
PJ-706B

PJ-706BKM
重 さ 12g

品 番
色

PJ-703W
PJ-703G
PJ-703B
PJ-703M
PJ-703BKM

重 さ 12g

品 番
色

PJ-707W
PJ-707G
PJ-707B
　

重 さ 18g

品 番
色

PJ-705W
PJ-705G
PJ-705B
PJ-705M
PJ-705BKM

重 さ 19g

PJ-709

PJ-711B

PJ-711A

PJ-900

PJ-710

PJ-711C

品 番
色

PJ-709W
PJ-709G
　
　

重 さ 7g

品 番
色

PJ-711BW
PJ-711BG
　
　

重 さ 7g

品 番
色

PJ-711AW
　
　
　

重 さ 14g

品 番
色

PJ-710W
PJ-710G
　
　

重 さ 6g

品 番
色

PJ-711CW
PJ-711CG
 
 

重 さ 11g

品 番
色

 
 
PJ-900B
PJ-900BK

材 質 ナイロン6樹脂
重 さ 32g

接着液

品 番 SA-30 SA-50 SA-100 SA-1000 SA-SUPO SA-HARI
重 さ 111g 150.8g 261.8g 1177g 3.5g 0.5g
容 量 30ml 50ml 100ml 1000ml スポイト本体 スポイト用針

形 状

26 27


