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キャスター取り付け用金具

キャスタープレート　70mmピッチ用

キャスタープレート　81.5mmピッチ用

キャスタープレートA キャスタープレートB キャスタープレートA-70-33

品 0 番 JB-001 JB-001SU JB-002 JB-002SU JB-001-33

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 ステンレス 鉄、3価クロメート処理 ステンレス 鉄、3価クロメート処理
重 さ 97g 70g 83g 64g 94g

厚み：2.5㎜ 厚み：2.5㎜

キャスタープレートA キャスタープレートB キャスタープレートA-82-33

品 0 番 JB-005 JB-006 JB-005-33

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 109g 89g 105g

▲▲ M8x35ボルト別途要

・・ プラジョイント仕様

・・ メタルジョイント仕様

・・ メタルジョイント仕様

JB-001+002

JB-001-33

JB-005-33

JB-005+006

▲▲

  使用例

●キャスタータイプ　自在：車輪が旋回する（車輪の向きが可変）、固定：車輪の向きが固定
●キャスタープレート類にはボルトは付属しませんので、ご注意ください。

【キャスターカテゴリ内の表記共通事項】
B：ベアリング入りホイール（車輪）　1daN=10N≒1.02kgf（耐荷重）

プレート式キャスター

プラジョイント仕様 メタルジョイント仕様
JB-001+002 JB-001+003 JB-001+004 JB-005+006

キャスターベース（台車用）

キャスターベース（カゴ台車用）

キャスターベースA キャスターベースB　R･L

品 0 番 JB-003 JB-004R･L

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 379g 899g

※ R…右、L…左

カゴ車用コーナー金具

品 0 番 JB-007RN･LN JB-008

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 1229g 150g
　 ※ R…右、L…左

▲▲
  キャスター取り付け部品使用例

JB-001+003

JB-007+008

JB-001+004
▲▲

  使用例!

組み立て例
板物台車

34 35


