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SPACIO ORIGINAL PARTSSPACIO ORIGINAL PARTS純正部品

　棚板可動用

　台車連結用

　 けん引金具 B けん引金具 C けん引金具 D

品 番 JB-702B JB-702C JB-702D

形状図

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 1645g 2800g 2480g
　 ※ キャスタープレート（34ページ）JB-001、002及び JB-005、JB-006で固定します。

　 けん引金具 Aオス けん引金具 Bメス マグネット取付金具

品 番 JB-712A JB-712B JB-712M

形状図

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 1155g 920g 218g

ベースパイプ

▲▲

  取り付け方法

　 はね上げ金具（ロック式）

品 番 JB-703LN （左） / JB-703RN （右）

形状図

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理
重 さ 624g
ストローク 121.4mm

　 ガスダンパーL147

品 番 JB-706

寸法図

材 質 鉄、塗装 + 窒素ガス
重 さ 210g
ストローク 147mm
　 メタルジョイントNS-5でパイプと固定します。

　 けん引取付金具 T1 けん引取付金具 T2 けん引取付金具 Y1 けん引取付金具 Y2

品 番 JB-712T1 JB-712T2 JB-712Y1 JB-712Y2

形状図

寸法図

材 質 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理 鉄、3価クロメート処理
重 さ 147g 300g 147g 300g
　 縦パイプ固定用 縦パイプ固定用

留め金具付き
横パイプ固定用 横パイプ固定用

留め金具付き

・・ 外径Φ33メタルジョイント、プラスチックジョイントの上から取付可能。
　パイプに直接取り付ける場合、別途 PJ-203B 要。

縦パイプ

はね上げ金具（ロック式）

ガスダンパーL147

横パイプ

▲▲

  取り付け方法
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