
折りたたみ式のユニットを組み立てて中間パイプをジョイントし、
目隠し用布を巻き付けるだけなので、短時間で設置可能です。

避難所用間仕切りユニット

フレームはアルミ、目隠しは布製。

ダンボールなどの製品に比べて湿気／水濡れに強いため、長期保管が可能です。
使用後はコンパクトに収納でき、再利用（※1）することも可能です。

用途に応じて拡張、変形、仕切り部追加などのカスタマイズが可能です。

布を含めた総重量は約5.7㎏と非常に軽量で女性でも持ち運びが楽々です。

※1：パイプ及びジョイント等の樹脂部品に変形や破損が無ければ、何度も使用して
いただくことが可能ですが、使用後の布は都度交換していただくことをおすすめします。

ｶｽﾀﾏｲｽﾞ例（3連ﾌﾞｰｽ )
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スペーシア

組立動画

注:追加部材必要
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100基の備蓄スペースはW2,100mm×D1,600mm×H1,400mm程度と省スペース保管が
可能です。

100基



材質：コーナーユニット/中間パイプ＝アルミ(ジョイント部＝樹脂)、連結用ジョイント＝樹脂
布留めパッカー＝樹脂、目隠し布＝ポリエステルタフタ

完成サイズ：W2,100×D2,100×H1,500 総重量：約5.7㎏(2.1×2.1ｍブース時)
梱包形態：ダンボール包(W420×D1560×H70)

仕様

コーナーユニットを四方(箱状になるよう)に
設置してください。※パイプの向きに注意

コーナーユニット両端の外側のパイプを
上下とも90°立ち上げてください。

１．コーナーユニットの展開 ２．コーナーユニットの設置

３．中間パイプの連結(骨組み完成)

コーナーユニットと中間パイプを連結用
ジョイントで繋げてください。(差し込むだけ)

４．目隠し布の取付け

目隠し用布をパイプに沿わせていきながら、
順次、パッカーで固定してください。

外側パイプ


